COMUNE DI
CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

OGGETTO

Relazione Tecnica di Progetto
Progetto definitivo di coltivazione e sistemazione della Cava "San Lorenzo 2"
- Approfondimento da -10,00 m a -20,00 m da p.c. -

Localita' Salvaterra di Casalgrande (RE).
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COMMITTENTE

EMILIANA EMILIANA CONGLOMERATI Spa

CONGLOMERATI Via A. Volta, 5
M ;| CENTRO DELL'EDILIZIA 42123 Reggio Emilia

TITOLO TAVOLA

INFRASTRUTTURAZIONE TERRITORIALE
I AV B 7 E TECNOLOGICA
u

CTR . 201143, 219023, 219024
scala 1:10.000

& GEOSISM

GEOLOGIA®GEOTECNICA®SISMICA® AMBIENTE

GEOSISM del Dott. Geol. Simone Barani

Via Carso, 55 - 42021 Bibbiano (RE) - Italy

C.Fisc: BRNSMN82D01F463L - P.lva: 02419360355
Tel: +39 0522 882377 - Fax: +39 0522 1537713

Cel: +39 348 8219198

E-Mail: simonebarani@geosism.it )

PEC: simonebarani@epap.sicurezzapostale.it

Web: www.geosism.com

Settembre 2014 Dott. Geol. Simone Barani
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LEGENDA

PERIMETRO DELLA ZONA DI P.LA.E. n°19

//
/ AREA DI CAVA "SAN LORENZO"

}OOOOQOQC AREA FRANTOIO EMILIANA CONGLOMERATI - Via Reverberi n°99, Salvaterra di Casalgrande (RE)

NN
}.N VARIANTE ALLA S.P. n°51

—VIABILITA' PRIMARIA

—VIABILITA' SECONDARIA

povnnnno ——— INEA FERROVIARIA REGGIO-SCANDIANO-SASSUOLO

——SCALO FERROVIARIO DI DINAZZANO

COLLEGAMENTO FERROVIARIO MERCI FRA GLI SCALI Dinazzano E Cittanova (in previsione)

AREE DI PERTINENZA DEI CAMPI ACQUIFERI IREN

ACQUEDOTTI IREN (rete generale)

ACQUEDOTTO IREN AD USI PLURIMI DN 1200
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‘Casa Valentini
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——CENTRALE DI DECOMPRESSIONE SNAM

A) METANODOTTO SNAM 64 bars DN 300
_B% METANODQOTTO SNAM 75 bars DN 1200
C) METANODOTTO SNAM 64 bars DN 80
D) OLEODOTTO AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

—DEPURATORE IREN di Salvaterra

=ism s s s ———COLLETTORI FOGNARI (dorsali principali)

[« = s o——CANALL DI IRRIGAZIONE E RELATIVI SCOLMATORI (principali)

= === = mm=s———CANALI DI IRRIGAZIONE (varianti di percorso in previsione)

ELETTRODOTTI ENEL AD ALTA TENSIONE E RELATIVI SOSTEGNI

al ELETTRODOTTI ENEL A MEDIA TENSIONE E RELATIVI SOSTEGNI:
—a) CONDOTTE FUORI TERRA;
b) CONDOTTE INTERRATE.
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