Pozzetto in cls con coperchio 100x100cm Part.A
4 Poz.A
Pozzetto in cls con coperchio 100x100cm Part.A m w )

[ -4.79

Pozzetto in cls con coperchio 100x100cm Part.A
Poz.C

@ Pozzetto d'ispezione 80x80cm
w Caditoia 40x40 interno Part.B : interno, in conglomerato Caditoia 40x40 interno Part.B
Cad.D cementizio armato certificato Cad.C

norma UNI EN 1610 SN8 @630 mm

_ditoia 40x40 interno Part.B Pend.0.20% L=18.99 cm
Cad E SN8 2630 mm Innesto a sella Innesto a sella Acque Bianche Innesto a sella

Pend.0.20% L=14.63 cm
Acque Bianche
Innesto a sella

1-6.98 -6.98

Caditoia 40x40 interno Part.B
Cad.B|

-6.16
4

_-6.03

S S

T3 Pozzetto con profondita di
g sedimentazione min.50 cm
Tubazioni innestate non

Pozzetto in cls con coperchio 80x80cm Pa‘rf.,&ﬂent' all'interno del pozzetto
Poz.D

Tubazioni innestate non
sporgenti all'interno del pozzetto

Tubazioni innestate non
sporgenti all'interno del pozzetto

6.11 Sezione A Scala: 1:50
-

Pozzetto in cls con coperchio 100x100cm Part.A
Poz.C

SN8 6315 mpm Legenda - Superfici Scala: 1 : 25

Pozzetto in cls IRETI
Poz.IRETI 66608

Pozzetto in cls con coperchio 80x80cm Part. A 315 mm _ Area destinata a verde privato
Poz.D Fondo idraulicamente sagomato dsi%!'-'l's'éf\_=14.94 cm

a canaletta semicircolare] Acque Bianchel 1 Pavimentazione in asfalto

s accordato in soluzione di
continuita con le tubazioni e con
banchine declivi

Sezione | Scala: 1: 50

Pozzetto d'ispezione 80x80cm
interno, in conglomerato
cementizio armato certificatos |"'

classe minima XA2 a tenuta

SEZIONE SULLE TUBAZIONI IN PVC

I Valvola hydroslide in uscital

TIPO DI COMPATTAZIONE MODERATA: tarata sulla portata di 8 I/s i - ici ili

~VALORI PROVA PROCTOR COMPRES! TRA 85-94% | q Jab '_ — Stato di fatto - Superfici Permeabili

™ DENSITA MEDIA 40-70% PAVIMENTAZIONE STRADALE IN_CONGLOMERATO BITUMINOSO Sezione H Scala: 1:50 ;%Zi;eetﬁa(;?gn%r?;?nnggacﬂ Tipo Area
T e i Verde 59.29 m?
59.29 m?
e e
TERRENO INDISURBATO / !
N YN Stato di progetto - Superfici Impermeabili
zetto A-A Caditoia 40x40 interno Part.B ! I :
REINTERRO > 80 ) Cad.E ST TIpO Area
oM TUBAZIONE IN PVC NON STRUTTURATO TIPO Pozzetto in cls IRETI Lu ~ T T - == ~ . . . 2
N8 SEOONDO DN UNI EN 1401 Poz.IRETI 66608 % - ’ o \ Pavimentazione in asfalto 456.45 m
|
SN8 160 mm . 2
- O Pend.1.00% L=1.94 cm . r \ T v 456.45 m
A Bianche 5 ' \ !
Ny] Innesto a sella cque * \ HHHHHHHHHH \ _ - -
~ }‘4’4 * N Stato di fatto - Superfici Impermeabili
2 8 , /1 (0nDooooog ,
& \ L/ / 2 Tipo Area
_0 = g \ - = . . .
g . “ ol -7 Pavimentazione in asfalto 397.16 m?
D_ / /8 . . . - ! S ‘ x B /Ghisa sferoidale C;sse\D 4;0 -
\Pozzetto in cls con coperchio 80x80cm P ‘ A:-H ‘ 1 / Curva smontabile per ISF_)e‘ZIO_n 397 1 6 mz
~~_ RINFIANCO LETTO DI POSA PIETRISCHETTO 3/6 GRANIGLIA 4/8 Poz.D Y 2 - Pozzetto con profondita di L Part.B - Caditoia 40x40 cm
7 /) S B RN " Ghisa sferoidale Classe D 400 Luce @ 600 sedimentazione min.30 cm
MAPP. 72 ‘ 11 Part.A - Chiusino DN600 =
o /851 Sezione G Scala: 1:50 [%E‘}, \
LETTO DI POSA PIETRISCHETTO 3/6 GRANIGLIA 4/8 @@‘9 “““““ FL8.5 - \
0 ALTRO MATERIALE CON_SIMILl CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE & S \'\\\si
>-o-ESTERND.TER0 o+ 2xam Pozzetto in cls con coperchio 100x100cm Part. A §§3 N = ‘ I
Poz.B §§1 ﬁ ) o
== | i
;;§§3.
Fognature per laminazione interno, in conglomerato _ §§ V’T\*j ALESSANDRO DONELLI INGEGNERE CIVILE
Tipo Tipo @ g interno | Lunghezza Volume cementizio armato certificato §§§ > - Via Grisendi n°7 — 42020 San Polo d’Enza (RE) - tel 0522/873612 cell.340/3010191 fax 0522/1601390
\.:.. ?z . - - - = - g o - _
SN8 | Laminazione | 630 mm | 593 mm | 18.99 m 5925 m3 ——_ = Iscrizione Ordme_ I_ngegnen di Regglo_ Emilia al n 1172 : CF DNLLSNEQA13_H2.23K Pl 02737750352
. . SR R S, e-mail: alessandro.donelli@outlook.it - pec: alessandro.donelli@ingpec.eu
SN8 | Laminazione | 630 mm | 593 mm | 14.63 m 4.04 m3 W] ~ I
9.29 m? A NP
Abaco Pozzet pe laminazione , | &¥ : s COMUNE DI CASALGRANDE (RE)
n° Area Tipo pozzetto Volume interno : o a7 Fozzetton dls con coperchio 109 @0cm RartA Pozzetto con profondita di §§ S
. . . : ; : ; S
Poz.A | Laminazione 100x100cm  |0.28 m? sariny & SR W sedimentazione min.30 cm §;“'
Poz.B | Laminazione 100x100cm  |0.28 m? \ T Proposta di Accordo Operativo art.38 della L.R. n.24/2017
. T a A TAme 2 SNSRI s A R ; NS
Poz.C | Laminazione 100x100 cm 0.28 m? hi Sezione F Scala: 1 : 50 N
NOTE PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA 0.84 m? Qo = Sezione F_Scala: 1: 50
' o4m 'Aé Planimetria Stato di Progetto Scala

+ tutte le tubazioni della rete fognaria devono essere in PVC NON STRUTTURATO tipo " b
SN8 secondo UNI UNI EN 1401 lEgs ' N 479 . .

* il pozzetto caditoia dovra avere una sezione interna minima di 40x40cm PO E=3- Py Bl i == 1

» per tubazioni di rete acque bianche ¢ richiesto un diametro minimo DN300, mentre per gxD :Caditoia 40x40 interno Part.B AI: I
quanto riguarda le tubazioni di allacciamento delle caditoie € richiesto un diametro © Q 2N AfdigrCad Do ' ) : origla
minimo DN160, con pendenza minima 1% 23 < ‘ : J f

« il sifonamento della caditoia dovra avvenire mediante I'impiego di curva che sia amovibile By = SN8 2160 mm e D”"”e“fu
per manutenzione e la caditoia dovra essere dotata di un fondo di sedimentazione di ; é/ T o | Pend.77.25% L=2.40 cmfZ | A 2
altezza minima 30 cm sotto all'imbocco della curva di sifonamento X/& l . Acque Bianche {4 . ya s P I ANIM I ‘ I RI I ‘ I A I DI FA I I I ‘

» per tubazioni in materiale plastico & richiesta classe di resistenza minima SN8 e m\/ WSNE 5160 mm —— I t ; -
risulta!fo_r‘gemente suggerita 'adozione di pietrischetto 3/6_granig|ia 4/8 o altro materiale D DAL & ‘@:‘ér',_d_52_57% L=2.27 cm \\ Innesto a sella Caditoia 40x40 interno Part.B nnesto a seta 1
con simili caratteristiche granulometriche per la realizzazione di letto di posa di almeno Pozzetto in cls con coperchio 100x100cm Part. A«3Acque Bianche, o~ Cad.q Curva smontabile per ispezione Sl )

o X N X R X >< NOUNSN ><POZ.B"I ol AL ﬁ N .
15 cm, rinfianco di almeno 20cm per parte e ricoprimento di almeno 20cm sopra %@&\Q § o : ) MAPP 7 «
all'estradosso della condotta, in sostituzione della sabbia; > ' B Caditoia 40x40 interno Part.B MAPP. 77 364 , 5

+ i pozzetti di ispezione dovranno essere in conglomerato cementizio armato e certificati X 9, Pozzetto con profondita di : S e & : .

S i : form | IDRAULICA E PROGETTO

* le dimensioni interne minime richieste per i pozzetti di ispezione sono DN1000 se a ></ % /</ L M o A=
sezione circolare (preferibile) oppure 80x80(cm) se a sezione quadrata/rettangolare; per @ % Torarve veltz0 )
quanto riguarda il solo accesso al pozzetto di ispezione, € ammessa una sezione ristretta / e < , S e e o L Z * x
inferiore (comunque minimo DN600) per uno sviluppo in altezza non superiore a 0.5m % SN8 2160 w . oo Ca, HR50 2p //%

+ ameno di esigenze particolari, il fondo dei pozzetti d’ispezione sara idraulicamente % 4&&@\5 Bend.3.50% L=0.10 om Sezione D Scala: 1: 50 A R
sagomato a canaletta semicircolare raccordata in soluzione di continuita con le tubazioni ’ s "Acque Bianche . .
collegate e con banchine declivi; il pozzetto potra essere monolitico o a elementi /3¥%< SC ala- Come lndlc ato
sovrapponibili, in ogni caso dovra esserne garantita la tenuta (a norma UNI EN 1610) sia X i »fdsg‘g &)68—?%\ Pozzetto in cls con coperchio 100x100cm Part.A @AF P.78 ’
per quanto riguarda gli elementi di innesto/giunzione delle tubazioni che tra gli elementi A e Bionchored m POZA . i 40%40 intorno Part B Pavimentazione in asfalt i x 3
costituenti il pozzetto; le tubazioni innestate non dovranno sporgere all'interno del 1 g aariora ’(‘:a d";\emo art A=397.16 m Verde Tl Committente- 1l Progettista:
pozzetto Y o w Lo , . A=59.29 m : :

« i telai di coronamento e i chiusini di accesso ai pozzetti di ispezione dovranno essere in _,B’é“aod'gtg{;‘o Part.B N 443 Caditoia 40x40cm interno - \ < IMM.RE POGGIO 70 s.r.1 Dott. Ing. ALESSANDRO DONELLI
ghisa sferoidale, certificati a norma UNI EN 124 con classe di resistenza minima D400 ORI . " ) o via Grisendi. 7 - 42020 San Polo d'Enza (RE
(indipendentemente da loro posizionamento) mentre per quanto riguarda le griglie delle %08 Curva smontabile per ispezione 20 7%\*J Iscritto all'Ordi ’ deali T . di Reggio Emili l(o 11)72
caditoie si puo fare riferimento a UNI EN 124 MPRONTA VASCAESTERNA . X Indirizzo del progetto: scritto a ine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n

« il chiusino / luce di accesso al pozzetto sara generalmente di forma circolare DN600; Pozzetto con profondita di EX cell: +39 340/3010191 - fax: +39 0522/1601390
perchiusini di ispezione di dimensione superiore si richiede in genere I'utilizzo di chiusini K sedimentazione min.30 cm ' SUB-AMBITO AT3 - "EX POGGIO 79" UBICATO IN email: alessandro.donelli@outlook.it
di forma rettangolare con conformazione di apertura a settori triangolari con eventuali 0 1 e ) - LOC.VEGGIA ec:  alessandro.donelli@ingpec.cu
torrini di accesso che chiaramente dovranno essere di almeno pari dimensioni sSN8 ¢1060 mmi, . | Po 261 pec: ' epec.

« i chiusini di ispezione dovranno essere dotati di sistema di apertura a cerniera che non ; Pend.119.18% L=1.95 cm end.119.18% L=1.95 cm - =)
richieda la rotazione del chiusino rispetto al telaio previa apertura e di dispositivo di ' ] %E Acque Bianche iy Verificato o
blocco di sicurezza in posizione aperta ' REVISIONE Redatto Validato

» per laregolazione della portata € previsto I'impiego di valvola tipo hydroslide, tarata su 8 { +0 i . . difich
Is in corrispondenza dell'uscita del pozzetto C, il fondo di sedimentazione sara di almeno ReVIS"Data Re"‘s" Descrizione Modifiche ‘ Data ‘ Nome ‘ Data ‘ Nome
50 cm o . . . . . . . “4.49 P B 07/07/2021 REVISIONE A 07/07/2021 Ing.A.Donelli 07/07/2021 Ing.A.Donelli

» per le verifiche statiche dei manufatti da posare si dovra assumere un carico stradale di 7 )
prima categoria/HT60 p : . |

* siprescrive compattazione moderata per i riempimenti degli scavi per la posa delle S ghe y A
fognature presenti in strada con valori di prova Proctor compresi tra 85-94% e densita A . AllL n° Data Pr N Fil
media 40-70%, alteranativamente soletta in c.a. di 20 cm di spessore armata con doppia JLdp— e e N /AAY ¢ e B -n ata Progetto ome Frie
rete @8 20x20" con largezza oltre allingombro della tubazione di almeno 20 cm per parte XX % !Planimetria di Progetto per le fognature Scala: 1 : 200 > E pooR B S.1.B 24/06/2021

: o \ - ‘ = o ~ w Sezione B Scala: 1:50 Planimetria Stato di Fatto Scala: 1 : 500
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