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LEGENDA GENERALE

PERIMETRO DI COMPARTO DI PROGETTO

@ NUMERAZIONE DEI LOTTI

RETE ENERGIA ELETTRICA

[ — —— =7 LINEA AEREA M/T ESISTENTE DA
CONSERVARE

LINEA AEREA B/T ESISTENTE DA
CONSERVARE

r— — 7 LINEA AEREA B/T IN PROGETTO

LINEA B.T. INTERRATA
PROGETTO
(CORRUGATO @ 125)

- CABINA ENEL
VIA GIOVANNI XXIII

POZZETTO 60X60
[

PALO IN PROGETTO

PALO ESISTENTE DA
| CONSERVARE

RETE TELEFONICA

CANALIZZAZIONE A DUE TUBI IN
PVC ¢ mm 125

CANALIZZAZIONE A UN TUBIO IN
PVC ¢ mm 125

POZZETTO CM 60X120 CON
COPERCHIO IN GHISA

LINEA AEREA IN PROGETTO

LINEA AEREA ESISTENTE DA
CONSERVARE

PALO IN PROGETTO

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

——————————— ESISTENTE

|- —.— .| CANALIZZAZIONE INTERRATA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA-PROGETTO

CENTRO LUMINOSO
ESISTENTE

[ S
AEC - ITALO 1 OF2H1 S05 3.5-3M-44W
o TEMP DI COLORE 3000
SU PALO 8 MT FT
L g
@)

AEC - ITALO 1 OF2H1 S05 3.5-4M - 55W
TEMP DI COLORE 3000
SU PALO 8 MT FT

POZZETTO DI DERIVAZIONE E
COLLEGAMENTO

CASSETTA DI SEZIONAMENTO
> STRADALE ESISTENTE

RETE PRIVATA CONDOMINIALE

. AEC - ECO RAYS TP 0F2H1 S05 3.50-1M
_® ) —— TEMP DI COLORE 3000
SU PALO 4 MT FT
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ILLUMINAZIONE

Applicazioni

Gruppo ottico

llluminazione stradale.

STE-M/S: Ottica per ione stradale

STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane,
specifica per asfalti bagnati.

SV: Ottica a per di svincoli o strade urbane
molto strette.

OP-DX / SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonall.

S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Temperatura di colore: 4000K (3000K, 5700K in opzione) | CRI z 70

LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 168 Im/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K

Classe di isolamento
Grado di protezione

I, |
P66 | IKO9 Totale

Temp. di esercizio

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo
Testa palo: 0°, +6°, +10°, +16°, +20°
Inclinazione Braccio: 0°, -6°, -10°, -15°, -20°
Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (solo @33mm + @60mm)
Dimensioni Vedere disegno
Peso max 7kg
Superficie esposta Laterale: 0.06m?— Pianta: 0.18m?| SCx:0.04m?
Braccio o testa palo @60mm
Montagglo @33mm + @60 (In opzione) | @60mM + @76mm (In opzione)
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo.

-40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio
Norme di riferimento

B

“Alimentazione

E 1K08 m m HIGH _\@

-40°C / +80°C
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

ARATTERISTICHE ELETTRIC! E HE

220+240V 50/60H2 (Tolieranza standard +10%. Altri voliagg e tolleranze su richiesta)

Corrente LED

525mA, 700mA

Fattore di potenza

>0,9 (a pieno carico, PLM)
>0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)

Sezionatore
Connessione rete

Dispositivo di
protezione surge

Incluso, con ferma cavo integrato
Per cavi sezione max. 4mm?
SPD integrato 10kV-10KA, type I, pleto di LED di eter
per disconnessione del carico a fine vita.

Tenuta all'impulso: 10kV / 10kV CM/DM

Sistema di controllo

F: Fisso non dimmerabile.

DA: Di 1e automatica virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

FLC: Flusso luminoso costante.

PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate.

Tq=25°C, 700mA]

Attacco
Dissipatore

Telaio

Copertura

(opzioni) WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).
ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA book 18).

Vita gruppo ottico 2100.000hr L90B10

2100.000hr L80, TM-21

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Gancio di chiusura

Alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Alluminio 99.85% con finitura con sotto vuoto

Gruppo oftico 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)
Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione Paliuretanica

Colore Grigio satinato semilucido. Cod. 2B
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Scheda prodotto

ILLUMINAZIONE

Applicazioni

CARATTERISTICHE PRINCIP

lluminazlone stradale e urbana.

Gruppo ottico

STU-M/ S: Ottica asimmetrica per llluminazione stradale urbana e
ciclopedonale.

SV: Ottica per di svincoli a o strade
urbane molto strette.

S: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana.

S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione ) | CRI 2 70

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 158 Im/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K

Classe di isolamento

Grado di pr P66

Grado di resistenza KO8

Moduli LED Rimoviblli

Inclinazione °

Di ioni ©497x665x81mm

Peso 7kg

Superficie esposta Laterale: 0.07m?- Pianta: 0.17m?
Montaggio Testa palo @60-@76mm
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile
Temp. di -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio

-40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

e R HIGH | ZE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

protezione surge

Alimentazione 220+240V 50/60Hz

Corrente LED 525mA, 700mA

Fattore di potenza >0,9 (a pieno carico)

C i rete Connettore esterno per cavi sezione max. 2,5mm?

Dispositivo di SPD integrato 10kV-10KA, type II, completo di LED di segnalazione e

termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Tenuta all'impulso: 10kV / 10kV CM/DM

Sistema di controllo

F: Fisso non dimmerabile.
DA: Di

virtuale) con profilo di default,
DAC: Profilo DA custom.
FLC: Flusso luminoso costante.
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(opzioni) WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.
DALL: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).
MS: Regolazione con sensore di movimento.
Vita gruppo ottico 2100.000hr L90B10
(Tq=25°C, 700mA) 2100.000hr L90, TM-21
/I MATERALI |
égf:? Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
N Alluminio 99.85% con finitura sup con dep sotto Ottica ST
Gruppo oftico Vuoto 99.85%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) R
Vetro piano p sp. 4mm elevata trasparenza. i dati rici i
F o Plastico M20x1.5 - IP68 statl rilevati in conformita alle norme
Guarnizione Poliuretanica UNIEN 13032-1 ¢ JES LM 79-08
Colore Grafite Cod. 01
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